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To START the timer, press and release the RESET button when Start is pressed on the brewing machine. To END, 
press and release the button again. When all lights are off, timer is in WAIT mode.
Para INICIAR el cronometrador, presione y suelte el botón RESET cuando el botón Start (Iniciar) esté presionado 
en la cafetera.  Para TERMINAR, presione y suelte de nuevo el botón.  Cuando todas las luces están apagadas el 
cronometrador se encuentra en el modo de espera (WAIT)

Flasing AMBER light
Timer in Brew Cycle
Luz intermitente ÁMBAR
Cronometrador en el ciclo de infusión del café

Flashing GREEN light
Timer in Holding or Freshness cycle
Luz intermitente VERDE
Cronometrador en el ciclo de espera o de frescura

Toggle flashing GREEN and RED light
Timer in pre-expiry warning cycle and is about to Expire
Cuando la luz intermitente alterna entre VERDE y ROJO
el cronometrador está en el ciclo de advertencia a punto de llegar al final. 

Flashing RED light and beeping
Timer in Expiry cycle
Luz intermitente ROJA y aviso audible
Cronometrador en el ciclo final.

For further information or instructions, see DOCUMENTATION at www.smart-pot.com
Para obtener más información o instrucciones, vea DOCUMENTATION en www.smart-pot.com
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To remove the original Sight Gauge from the Thermal Gravity Server
Para retirar el Visor original de la Garrafa de Gravedad Termal

1.   Remove all liquid from the Server
      Retire todo el líquido de la Garrafa
	
2.   Firmly grasp the Sight Gauge on both sides about midway as illustrated in Figure 1
      Con la Garrafa echada sobre un lado, agarre firmemente el Visor en ambos lados cerca del centro
      como se ilustra en la Figura 1
  
3.   While squeezing together, slide the Sight Gauge upwards to unlock and remove
      Apretando los costados entre sí, deslice el Visor hacia arriba para soltarlo y retírelo

4.   Use Figure 2 and 3 as a guide to see how the Sight gauge is locked into place on the Server
      See DOCUMENTATION on the website at www.smart-pot.com for pictures of the installation
      Use las Figuras 2 y 3 como guía, para ver cómo se engancha el Visor en su sitio en la Garrafa
      Vea imágenes de la remoción en la DOCUMENTACIÓN de la página Web en www.smart-pot.com 

                  

To Install the Smart-Pot Sight Gauge  adapter with integrated timer
Para instalar el adaptador del Visor Smart-Pot con su temporizador integrado.

1.   Remove all liquid from the Server
      Retire todo el líquido de la Garrafa

2.   With the Server lying on its side and the Smart-Pot timer installed in the new Sight Gauge,
      insert the tabs on the Left side of the the Smart-Pot Sight Gauge adapter, into the Left row of 
      Alignment holes on the Server
      Con la Garrafa echada sobre un lado y el temporizador Smart-Pot instalado en el nuevo
      Visor, inserte las lengüetas en el lado izquierdo del adaptador del Visor Smart-Pot dentro
      de los agujeros de alineación en la fila izquierda de la Garrafa

3.   Rotate the Smart-Pot Sight Gauge down into the Alignment holes on the Right side of the Server
      Gire el Visor Smart-Pot hacia abajo en los agujeros de alineación en el lado derecho de la Garrafa

4.   Squeeze the right side of the gauge while pushing down, to snap the tabs into the Alignment 
      holes on the right side of the Server 
      See DOCUMENTATION on the website at www.smart-pot.com for pictures of the installation
      Apriete el lado derecho del visor hacia adentro a la vez que lo empuja hacia abajo, para
      encajar las lengüetas en el lado derecho de la Garrafa
      Vea imágenes de la instalación en la DOCUMENTACIÓN de la página Web en www.smart-pot.com 


